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CLASSIC GLASS DOOR SERIES ‘ STAINLESS STEEL DOOR SERIES
PKCWC120 12 bottles PKCWC12 12 bottles
PKCWC150 15 bottles PKCWC15 15 bottles
PKCWC180 18 bottles PKCWC18 18 bottles
PKCWC140 14 bottles PKCWC280 28 bottles
PKCWC340 34 bottles PKCWC345 34 bottles
PKCWC242 24 bottles
PKCWC248 24 bottles
PKCWCDS335 33 bottles (Dual-Zone)
PKCWCDS188 18 bottles (Dual-Zone) PKCWCDS185 18 bottles (Dual-Zone)
PKCWC240 24 bottles (Dual-Zone) PKCWC24 24 bottles (Dual-Zone)
PKCWCDS182 18 bottles (Dual-Zone) PKCWCDS184 18 bottles (Dual-Zone)
PKCWCDS245 24 bottles (Dual-Zone) PKCWCDS248 24 bottles (Dual-Zone)
PKCWCDS275 27 bottles (Dual-Zone) PKCWCDS278 27 bottles (Dual-Zone)
PKCWCDS285 28 bottles (Dual-Zone) PKCWCDS288 28 bottles (Dual-Zone)
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Please read all instructions carefully and follow all guidelines and rules for optimum performance and
proper appliance usage.

WARNING

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic
precautions

- Read all instructions before using the Cooler.
- DANGER or WARNING: Risk of child entrapment.
- Before you throw away your old Cooler: Take off the door. Leave the shelves in place so that children
may not easily climb inside.
+ Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
+ Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
« Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other
appliance. The fumes can create a fire hazard or explosion.
« Do not repair or replace any part of the Cooler or attempt any servicing unless specifically recommended
in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions.
Replace the fuse with the same type.
-SAVE THESE INSTRUCTIONS-
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Il. PARTS DIAGRAM

Model No: PKCWC120
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Model No: PKCWC140 Model No: PKCWC248
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Model No: PKCWCDS188 Model No: PKCWCDS185
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Il. PARTS DIAGRAM

Model No: PKCWCDS245
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Model No: PKCWCDS335

1. Cabinet

2.Fan
3. Fan Cover
4, Shelves

5. Foot

6. Upper Hinge
7.Door Gasket
8. Glass Door

9. Door Handle

10. Bottom Hinge

For PKCWC12, PKCWC15, PKCWC18, PKCWC24, PKCWC248, PKCWC345, PKCWCDS184, PKCWCDS275,
PKCWCDS278, PKCWCDS288, PKCW(C240, PKCW(C242, PKCWC280, PKCWCDS335 Models only.

This wine cellar includes a stainless steel handle. To install the handle please follow the below instructions:

1. Pull away the door gasket in the area where the handle is to be installed

on the left side as shown below in illustration #1.

The gasket can easily displaced by hand, no tools are necessary.

2. Align the handle with the screws installed.
Tighten the screws using a Phillips head
screwdriver until the handle sets both
flush and secured tightly against the door
frame. (DO NOT over tighten as this will
cause damage to the handle assembly). L

( )

door gasket

.

~N
J
3\

SCrews ;2 /

. J/ \L

screw driver .
N

SCcrews

® handle

3. Replace the door gasket to its original position.

Ve

1. Gasket
2, Phillips Head Screw Driver
3. Phillips Head Screw

4, Handle
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« It is recommended that the wine cooler should be installed in an area where the ambient temperature
is between 16-26°C (60-80°F).

- If the ambient temperature is above or below the recommended ranges, the unit's performance may be
affected, and extreme cold or hot conditions may cause the interior temperature to fluctuate.
This will prevent the optimal range from being reached. In addition, keep in mind that the temperature
may fluctuate depending on whether the interior light is on or off, and whether the bottles are located
on the upper, middle, or lower racks.

RECOMMENDED TEMPERATURES FOR CHILLING WINE

RED WINES 14 - 18°C 57- 65°F
DRY/WHITE WINES 9 - 14°C 49- 58°F
ROSE WINES 10 - 11°C 51- 53°F
TEMPERATURE RANGES FOR YOUR WINE COOLER
PKCWC12/PKCWC120 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC15/PKCWC150 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC18/PKCWC180 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC140 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC280 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC340/PKCWC345 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC242/PKCW(C248 5-18°C 41 - 64°F
PKCWCDS188 5-18°C (Upper Zone) 41 - 64°F (Upper Zone)
PKCWCDS185 5-18°C (Lower Zone)| 41 - 64°F (Lower Zone)
PKCWC24 5-18°C (Left Zone) 41 - 64°F (Left Zone)
PKCWC240 5 - 18°C (Right Zone) 41 - 64°F (Right Zone)
PKCWCDS285 5-18°C (Upper Zone) 41 - 64°F (Upper Zone)
PKCWCDS288 5-18°C (Lower Zone)| 41 - 64°F (Lower Zone)
PKCWCDS182 5-18°C (Upper Zone) 41 - 64°F (Upper Zone)
PKCWCDS184 5-18°C (Lower Zone)| 41 - 64°F (Lower Zone)
12 -18°C (Upper Zone) 54 - 64°F (Upper Zone)
PRCWEDS335 5-14°C (Lower Zone) 41 - 67°F (Lower Zone)
PKCWCDS245 5-18°C (Upper Zone) 41 - 64°F (Upper Zone)
PKCWCDS248 5-18°C (Lower Zone)| 41 - 64°F (Lower Zone)
PKCWCDS275 5-18°C (Upper Zone) 41 - 64°F (Upper Zone)
PKCWCDS278 5-18°C (Lower Zone)| 41 - 64°F (Lower Zone)
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CONTROL PANEL

For PKCWC12/PKCWC120/PKCWC15/PKCWC150/PKCWC18/PKCWC180/PKCWC24/PKCWC240/
PKCWC280/PKCWC340/PKCWC345/PKCWC242/PKCWC248/PKCWC140 Models only.

/ « You can select temperature display between Fahrenheit and Celsius setting by pressing this button.

F

4 . You can turn the interior light ON or OFF by short pressing this button.

SETTING THE TEMPERATURE CONTROL

« Your cooler is equipped with a control panel lock feature which will lock itself automatically 20 seconds
after the last time a button is pressed.

« Press the @ button to unlock the control panel. You will hear a“BEEP” sound to alert you that the control
is now active.

+ You can manually adjust the temperature inside Cooler by pressing the buttons B and & on the display
panel. The two buttons on the panel B.ndk adjust the temperature in increments of 1°C or 1°F.

+ You can also turn the interior light on or off by pressing the”” button.

« The light will be turned OFF automatically if it remains ON for 10 minutes.

You have to push the” ” button.

CONTROL PANEL
For PKCWCDS188/PKCWCDS185/PKCWCDS182/PKCWCDS184/PKCWCDS335/PKCWCDS245/
PKCWCDS248/PKCWCDS275/PKCWCDS278/PKCWCDS285/PKCWCDS2288 Models only.

« You can select temperature display between Fahrenheit and Celsius setting by pressing this button
+You can turn the interior light ON or OFF by short pressing this button.

@ % Il 2 v

SETTING THE TEMPERATURE CONTROL

« Your cooler is equipped with a control panel lock feature which will lock itself automatically 20 seconds
after the last time a button is pressed.

« Press the @ button to unlock the control panel. You will hear a“BEEP” sound to alert you that the control
is now active.

« Press the @ button shortly to select and switch the lower zone and switch upper zone for temperature
setting. The digital flash will be displayed in setting temperature.

« You can manually adjust the temperature inside Cooler by pressing the buttons BandM on the display
panel. The two buttons on the panel 2 FY] | adjust the temperature in increments of 1°C or 1°F

+ You can also turn the interior light on or off by pressing the”” button.

« The light will be turned OFF automatically if it remains ON for 10 minutes.
You have to push the” ” button.
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(For PKCWC120, PKCWC150, PKCWC180, PKCWC12, PKCWC15, PKCWC18, PKCWC140 only)
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(For PKCWC280, PKCW(C242, PKCW(C248, PKCWC340, PKCWC345 only)
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(For PKCWCDS188, PKCWCDS185, PKCWCDS182, PKCWCDS184, PKCWCDS245, PKCWCDS248,

PKCWCDS275, PKCWCDS278 only)
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(For PKCWC240, PECWC24 only)
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Note:

* Position your wine cooler so that the plug is accessible

* Keep your wine cooler out of direct sunlight.

* Do not place next to heat generating appliance.

* Place the wine cooler on a leveled surface that is strong enough to support the unit when it is fully

loaded. To level your wine cooler, adjust the front feet located at the bottom of the unit.

IMPORTANT:

» Position the cooler in a dry and airy place with ambient temperature between 5-32°C (41-90°F).

* Before connecting the unit to a power source, allow it stand upright for approximately 3 hours.
This will reduce the possibility of any system malfunctions which may have occurred from handing
during transportation.

* When positioning the wine cooler, 6 inches of space at the back and 10 inches of space both sides are

suggested. Do not put any objects on top of the unit which may block the air circulation.

POWER CONNECTION:

e This wine cooler should be properly grounded for your safety and in order to minimize the possibility of
electrical shock, the power cord of this unit is equipped with a 3-pin plug which fits with 3-pin wall
outlets.

* Never cut or remove the ground wire from the supplied power cord.

* The use of extension cords is not recommended.

e This unit requires a standard 110V-60Hz electrical outlet with a 3-pin plug.

* The cord should be secured behind the wine cooler. Also, to prevent accidental injury, do not expose or

dangle the cord.

e Do not install the wine cooler in a closed cabinet without proper ventilation.
¢ Please leave at least 6 inches distance between the wall and the wine cooler.

* Do not remove the feet of the wine cooler. Keep at least 50inch of ground clearance.

* UNPLUG the Wine Chiller, and remove all items including shelves.
» Wash the inside surfaces with a warm water and baking soda solution.
The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
* Wash the shelves with a mild detergent solution.
* Wring excess water out of the sponge or cloth when cleaning area of the controls, or any electrical parts.
* Wash the outside cabinet with warm water and mild liquid detergent.

Rinse well and wipe dry with a clean soft cloth.
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PROBLEM POSSIBLE CAUSES AND MAINTENANCE MEASURES

The wine cooler will not operate

e The unit may be plugged in using a different voltage. Also,
the circuit breaker may be tripped or there is a blown fuse.

The wine cooler is not cold enough

e Check the temperature control settings, as the external
environment may be too hot and affect the cooling capacity.
The most ideal ambient temperature for compressor cooling
wine cooler is 5C-32C (41F-90F).

e The door may be opened too frequently.

e The door is not closed completely.

® The door seal does not seal properly.

e The wine cooler does not have sufficient clearance, as it will
affect the heat dissipation. Please make sure there is nothing
near Heat sink fan on the back within 10cm area.

e The wine cooler includes too much items, as the IT need
some time to cool down and remain stable. Please wait for
24h and check again.

The wine cooler vibrates while
operating

e Make sure the unit is leveled.
Please adjust the foot if necessary

The wine cooler produces
a lot of noise

e The unit may not be leveled.

e Check the fan, as noise will increasing if your wine cooler
have much dust on the fan after using for a long time.
Please use hair dryer and set strong position to blow away
dust on the fan.

The wine cooler will not
close properly

e The unit may not be leveled.
e The doors are reversed and not properly installed.
e The seal is weak.

The LED display does not work

e There may be a problem with the main control board.

e There is a problem with the plug. Please check to assure
plug is be in good connection with socket or already
plugged in.

e The digital control panel will lock automatically after
10 seconds if no further operation Please press the
unlock button to activate the wine cooler.

There is an LED display error

e There is a PCB problem.

The buttons do not function

e The temperature control panel may be damaged.

Frost or ice developed
inside the wine cooler

e Ambient temperature too low.
e The wine cooler needed to be restarted

California Prop 65 Warning
AWARNING:

This product contains Styrene which is known to the state of

California to cause cancer birth defects and other
reproductive harm. Do not ingest.

For more info go to: www.Pé5warnings.ca.gov
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For user guides in multiple languages,

SCAN THE QR CODE

\ and enter your model number J

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

Questions or Comments

We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800

Nutrichefkitchen.com/fcontact us
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SERIE - PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

SERIE CLASICA / PUERTAS DE CRISTAL

PKCWC120 12 botellas PKCWC12 12 botellas
PKCWC150 15 botellas PKCWC15 15 botellas
PKCWC180 18 botellas PKCWC18 18 botellas
PKCWC140 14 botellas PKCWC280 28 botellas
PKCWC340 34 botellas PKCWC345 34 botellas
PKCWC242 24 botellas
PKCWC248 24 botellas
PKCWCDS335 33 botellas (Zona Doble)
PKCWCDS188 18 botellas (Zona Doble) PKCWCDS185 18 botellas (Zona Doble)
PKCWC240 24 botellas (Zona Doble) PKCWC24 24 botellas (Zona Doble)
PKCWCDS182 18 botellas (Zona Doble) PKCWCDS184 18 botellas (Zona Doble)
PKCWCDS245 24 botellas (Zona Doble) PKCWCDS248 24 botellas (Zona Doble)
PKCWCDS275 27 botellas (Zona Doble) PKCWCDS278 27 botellas (Zona Doble)
PKCWCDS285 28 botellas (Zona Doble) PKCWCDS288 28 botellas (Zona Doble)
CONTENIDO
I. INSTRUCCIONES IMPORTANTE DE SEGURIDAD ... 2
Il DIAGRAMA DE LAS PARTES ... e, 3
INSTALACION DE LAMANIJADE ACERO INOXIDABLE .................ooooooo. oo 7
HI. CONTROL DE TEMPERATUR A e 8
IV.DIAGRAMA ELECTRICO ............ccooooooooooooooeoeoeeeeeeeoeeeeoeoeeeeeeeeoeeoeeeeeeeeee et 10
VLINSTRUGCCIONES .......... e 12
VI VENTILACION...............oo...ooooooooooeoeeeeeoeoeoeoeeeeeeoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee et 12
VILLLIMPIEZA ... 12
VI SOLUCION DEPROBLEMAS .............ccooooooovooeoeoeoeeeoeoeoeeoeeeeoeoeoeeeeoeeeeeee et 13

Por favor lea atentamente todas las instrucciones y siga todas las directrices y normas para obtener un
rendimiento éptimo y un uso adecuado del aparato.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones al utilizar su aparato, siga estas

precauciones basicas

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el Enfriador.

+ PELIGRO o ADVERTENCIA: Riesgo de aprisionamiento de nifios.
- El aprisionamiento y la asfixia de nifios son problemas serios. Los electrodomésticos desechados o
abandonados siguen siendo peligrosos aunque "sélo se queden en la cochera unos dias".

» Nunca permita que los nifios manejen, jueguen o gateen dentro del aparato.

» Nunca limpie las piezas del aparato con liquidos inflamables. Los vapores pueden crear peligro de
incendio o explosion.

 No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y liquidos inflamables cerca de este o cualquier
otro aparato. Los vapores pueden crear peligro de incendio o explosion.

« No repare ni sustituya ninguna pieza del Enfriador ni intente realizar ningun servicio a menos que
se recomiende especificamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las
instrucciones de reparacién del usuario publicadas. Sustituya el fusible por otro del mismo tipo.

-Conserve estas instrucciones-
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Il. DIAGRAMA DE LAS PARTES

Model No: PKCWC120 Model No: PKCWC12

10

Model No: PKCWC150

Model No: PKCWC180 Model No: PKCWC18

10
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Model No: PKCWC140

Model No: PKCWC242
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Model No: PKCWC340
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Model No: PKCWCDS188 Model No: PKCWCDS185
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Il. DIAGRAMA DE LAS PARTES

Model No: PKCWCDS245 Model No: PKCWCDS248
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Model No: PKCWCDS335
1. Encimera 6. Bisagra Superior

2.Ventilador 7.Goma dela Puerta

3. Cubierta del 8. Cristal de la Puerta

Ventilador 9. Mango de Acero
4, Estantes Inoxidable

5. Patas 10. Bisagra Inferior

Sélo para los modelos PKCWC12, PKCWC15, PKCWC18, PKCWC24, PKCW(C248, PKCWC345, PKCW-
CDS184, PKCWCDS275, PKCWCDS278, PKCWCDS288, PKCWC240, PKCWC242, PKCWC280, PKCW-

CDS335
Esta bodega incluye un tirador de acero inoxidable. Para instalar el asa siga las siguientes instrucciones:
1. Retire la goma de la puerta en la zona donde se va a instalar el mango en ( )
el lado izquierdo como se muestra a continuacién en lailustracion #1. La
goma se puede desplazar facilmente con la mano, no se necesitan door gasket
herramientas. /
&~

N y
2. Alinee el mango con los tornillos instala- N ( )
dos. Apriete los tornillos con un destornil- screwdrivs;:ews )
lador de cabeza Phillips hasta que el mango | SCrews ;2 .
quede al ras y asegurado firmemente contra T j’
el marco de la puerta. (NO apriete en exceso / ® handle
ya que podria dafar el conjunto de la L .
manilla). . JIt = )

3.Vuelva a colocar la goma de la puerta en su posicién original.

1. Goma

Ry

door gasket @\
@ 2. Destornillador Phillips
—~ 3. Tornillo de cabeza Phillips

——— 4. Manija

0
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« Se recomienda instalar el refrigerador de vino en un area donde la temperatura ambiente esté entre
16-26°C (60-80°F).

« Si la temperatura ambiente esta por encima o por debajo de los rangos recomendados, el rendimiento
de la unidad puede verse afectado, y las condiciones extremas de frio o calor pueden hacer que la temper-
atura interior fluctue. Esto impedira que se alcance el rango 6ptimo. Ademas, tenga en cuenta que la
temperatura puede fluctuar dependiendo de si la luz interior estd encendida o apagada, y de si las botel-
las estan situadas en los estantes superior, medio, o inferior.

TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA ENFRIAR VINOS

VINO ROJO 14 - 18°C 57- 65°F
VINO BLANCO/SECO 9 - 14°C 49- 58°F
VINO ROSA 10 - 11°C 51- 53°F

RANGO DE TEMPERATURAS PARA SU ENFRIADOR DE VINOS

PKCWC12/PKCWC120 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC15/PKCWC150 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC18/PKCWC180 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC140 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC280 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC340/PKCWC345 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC242/PKCWC248 5-18°C 41 - 64°F
PKCWCDS188 5 - 18° C (Zona Superior) 41 - 64° F (Zona Superior)
PKCWCDS185 5 - 18° C (Zona Inferior) 41 - 64° F (Zona Inferior)
PKCWC24 5-18° C(Zona lzquierda) 41 - 64° F(Zona Izquierda)
PKCWC240 5 - 18° C (Zona Derecha) 41 - 64° F (Zona Derecha)
PKCWCDS285 5-18° C(Zona Superior) 41 - 64° F (Zona Superior)
PKCWCDS288 5-18° C (Zona Inferior) 41 - 64° F (Zona Inferior)
PKCWCDS182 5-18° C (Zona Superior) 41 - 64° F (Zona Superior)
PKCWCDS184 5-18° C (Zona Inferior) 41 - 64° F (Zona Inferior)

12 - 18° C (Zona Superior) 54 - 64°F (Zona Superior)
PKCWCDS335

5-14° C (Zona Inferior) 41 - 64° F (Zona Inferior)

PKCWCDS245 5-18° C (Zona Superior) 41 - 64° F(Zona Superior)
PKCWCDS248 5 - 18° C (Zona Inferior) 41 - 64° F (Zona Inferior)
PKCWCDS275 5-18° C (Zona Superior) 41 - 64° F (Zona Superior)
PKCWCDS278 5 -18° C (Zona Inferior) 41 - 64° F (Zona Inferior)

www.NutriChefKitchen.com
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PANEL DE CONTROL

Sélo para los modelos PKCWC12/PKCWC120/PKCWC15/PKCWC150/PKCWC18/PKCWC180/PKCWC24/PK-
CWC240/ PKCWC280/PKCWC340/PKCWC345/PKCWC242/PKCWC248/PKCWC140.

_}z_/ * Puede seleccionar la visualizacién de la temperatura entre Fahrenheit y Celsius presionando este botoén.

il
":5  Puede encender o apagar la luz interior presionando brevemente este botén.

AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA

« Su refrigerador esta equipado con una funcién de bloqueo del panel de control que se bloquea
automaticamente 20 segundos después de la Ultima vez que se presiona un botén.

« Presione el botén para desbloquear el panel de control. Usted escuchara un "BEEP" para alertarle de
que el control esta ahora activo.

- Usted puede ajustar manualmente la temperatura interior del refrigerador presionando los botones B y
K4 en el panel de visualizacion.

« Los dos botones en el panel B y V] ajustan la temperatura en incrementos de 1°C o 1°F

« También puede encender o apagar la luz interior presionando el botén

« La luz se apagara automaticamente si permanece encendida durante 10 minutos. Pulse el botén

PANEL DE CONTROL
Soélo para los modelos PKCWCDS188/PKCWCDS185/PKCWCDS182/PKCWCDS184/PKCWCDS335/PKCW-
CDS245/PKCWCDS248/PKCWCDS275/PKCWCDS278/PKCWCDS285/PKCWCDS2288.
« Puede seleccionar la visualizacién de la temperatura entre Fahrenheit y Celsius presionando este botén.
&2 . Puede encender o apagar la luz interior presionando brevemente este botén.

AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA

-Su refrigerador esta equipado con una funcion de bloqueo del panel de control que se bloquea automatica-
mente 20 segundos después de la Ultima vez que se presiona un botén.

+Presione el boton B para desbloquear el panel de control. Usted escuchara un "BEEP" para alertarle de que el
control estd ahora activo.

-Presione brevemente el botéon para seleccionar y cambiar la zona inferior y cambiar la zona superior para
ajustar la temperatura. La pantalla digital mostrara la temperatura ajustada.

«Usted puede ajustar manualmente la temperatura dentro de Enfriador presionando los botones A y enel
panel de la pantalla.

«Los dos botones I} y B en el panel y ajustar la temperatura en incrementos de 1°C o 1°F

-También puede encender o apagar la luz interior presionando el botén .

«La luz se apagara automaticamente si permanece encendida durante 10 minutos. Pulse el botén

www.NutriChefKitchen.com 9




(Sélo para PKCWC120, PKCWC150, PKCWC180, PKCWC12, PKCWC15, PKCWC18, PKCWC140)

PLUG

CONTROL PCB

FAN CONTROL DC12V DC12V

OVERLOAD
PROTECTO

?

PTC
STARTER
) FAN | DISPLAY |
5 =
COMPRESSOR

(S6lo para PKCWC280, PKCWC242, PKCW(C248, PKCWC340, PKCWC345)

CONTROL PCB

FAN CONTROL DC12V DC12Vv

I TR O B O
OVERLOAD _"7‘
PROTECTOR
PTC
STARTER

| DISPLAY |
/ l LED

COMPRESSOR

(Sélo para PKCWCDS188, PKCWCDS 185, PKCWCDS182, PKCWCDS184, PKCWCDS245, PKCW-

CDS248, PKCWCDS275, PKCWCDS278)

LED1 LED2

DISPLAY

il

PLUG

Z mrr

YE/GN

Control board

NTC1 NTC2 electromagnetic
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OVERLOAD
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(Solo para PKCWC240, PECWC24)

DISPLAY 1 DISPLAY 2
PLUG
L
E CONTROL BOARD
N = o
YE/GN
FAN{ |FAN3 ‘ﬂe Mﬁ \—&4 OVERLOAD
LED1 LED2 PROTECTOR
NTC1 NTC1
electromagnetic
Valve |
YE/GN

COMPRESSOR
(Solo para PKCWCDS335)

PLUG

E E CONTROL PCB E
eo | |5 [ ] | 1
Flooen| [ =3

OVERLOAD
PROTECTOR

U0 L B

TRANSFORMATION ~ SENSOR1  SENSOR2

(Solo para PKCWCDS285, PKCWCDS288)

LED1 LED2

DISPLAY %‘ %‘
PLUG
L
E E CONTROL BOARD
N

YE/GN

OVERLOAD

/| PROTECTOR

-

NTC1 NTC2  ELECTROMAGNETIC pTC
VALVE STARTER

COMPRESSOR
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Nota:

* Coloque su enfriador de vino de manera que el enchufe sea accesible

* Mantenga su enfriador de vino alejado de la luz solar directa.

* No la coloque junto a aparatos que generen calor.

 Coloque el enfriador de vino sobre una superficie nivelada que sea lo suficientemente fuerte como para
soportar la unidad cuando esté completamente cargada. Para nivelar su enfriador de vinos, ajuste las patas
delanteras ubicadas en la parte inferior de la unidad

IMPORTANTE:

* Coloque la nevera en un lugar seco y ventilado con una temperatura ambiente entre 5-32°C (41-90°F).

* Antes de conectar la unidad a una fuente de alimentacién, déjela reposar en posicién vertical durante
aproximadamente 2 horas. Esto reducird la posibilidad de que se produzcan fallos en el sistema por haber
sido manipulado durante el transporte.

» Cuando coloque el enfriador de vino, se sugiere un espacio de 6 pulgadas en la parte posterior y 10 pulga-
das a ambos lados. No coloque ningun objeto encima de la unidad que pueda bloquear la circulacién del
aire.

CONEXION ELECTRICA:

» Este refrigerador de vino debe estar conectado a tierra adecuadamente para su seguridad y para minimizar
la posibilidad de descargas eléctricas, el cable de alimentacién de esta unidad esta equipado con un enchufe
de 3 clavijas que se adapta a las tomas de pared de 3 clavijas.

* No corte ni retire nunca el cable de toma de tierra del cable de alimentacién suministrado.

* No se recomienda el uso de alargadores.

» Esta unidad requiere una toma de corriente estandar de 110 V-60 Hz con un enchufe de 3 clavijas.

* El cable debe fijarse detras de la vinoteca. Ademas, para evitar lesiones accidentales, no exponga ni cuelgue
el cable.

* No instale la vinoteca en un armario cerrado sin la ventilaciéon adecuada.
* Deje al menos 6 pulgadas de distancia entre la pared y el enfriador de vinos.
* No retire las patas de la nevera. Mantenga al menos 50 mm de distancia al suelo.

 Desenchufe el enfriador de vino y retire todos los elementos, incluidos los estantes.

» Lave las superficies interiores con una solucién de agua tibia y bicarbonato de sodio. La soluciéon debe ser
de aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro de agua.

» Lave los estantes con una solucién de detergente suave.

e Escurra el exceso de agua de la esponja o pafio cuando limpie la zona de los mandos o cualquier pieza
eléctrica.

* Lave el mueble exterior con agua tibia y detergente liquido suave. Aclare bien y seque con un pafo suave y
limpio.

12 www.NutriChefKitchen.com




PROBLEMA POSIBLE CAUSA Y MEDIDAS DE MANTENIMIENTO

* Es posible que la unidad esté enchufada con un voltaje diferente. También es

El enfriador de vinos no funciona posible que se haya disparado un fusible o que se haya fundido el disyuntor.

* Compruebe los ajustes de control de temperatura, ya que el ambiente externo
puede ser demasiado caliente y afectar a la capacidad de refrigeracion. La
temperatura ambiente mas iddnea para la refrigeracion de vinos con compresor es
de 5C-32C (41F-90F).

¢ La puerta puede abrirse con demasiada frecuencia.
¢ La puerta no esta completamente cerrada.

El enfriador de vinos no esta lo * La goma de la puerta no sella correctamente.

suficientemente frio * La nevera para vino no tiene suficiente espacio libre, ya que afectara a la

disipacion del calor. Asegurese de que no haya nada cerca del ventilador del
disipador de calor en la parte posterior en un area de 10 cm.

* El refrigerador de vino incluye demasiados articulos, ya que el Tl necesita
algun tiempo para enfriarse y permanecer estable. Espere 24 horas y vuelva a
comprobarlo.

El enfriador de vinos vibra cuando * Asegurese de que la unidad estd nivelada.
esta funcionando Por favor, ajuste las patas si es necesario

* Puede que la unidad no estd nivelada.

. . * Revise el ventilador, ya que el ruido incrementa si el enfriador de vinos tiene
El enfriador de vinos produce mucho polvo en el ventilador después de haber sido usado durante mucho tiempo.

mucho ruido * Por favor utilice una secadora de cabello y coléquelo en una posicion fuerte

para soplar todo el polvo del ventilador.

* Puede que la unidad no estd nivelada.
El enfriador de vinos no cierra

correctamente

e Las puertas estan invertidas y no se instalaron correctamente.

¢ El sellado es débil.

* Puede haber un problema con la tarjeta de control principal.

* Hay un problema con el enchufe. Compruebe que el enchufe esta bien conectado

. a la toma de corriente o que ya estad enchufado.
La pantalla LED no funciona
* El panel de control digital se bloqueard automaticamente después de 10

segundos si no se realiza ninguna otra operacién Por favor, presione el botén de
desbloqueo para activar el enfriador de vinos.

Hay un error en la pantalla LED * Hay un problema con la tarjeta de circuito impreso.
Los botones no funcionan * El panel de control de temperatura puede estar dafiado.
Se genera escarcha o hielo * La temperatura ambiente es demasiado baja.

dentro del enfriador de vinos * El enfriador de vinos necesita reiniciarse.

Advertencia de la Proposicion 65 de California
4\ ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a un quimico a un grupo de quimicos, los
cuales pueden incluir "Estireno”, que a conocimiento del estado de California
pueden causar cancer, defectos de nacimiento, u otros dafos reproductivos.
No ingerir. Para mas informacion visite: www.P65warnings.ca.gov
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For user guides in multiple languages,
SCAN THE QR CODE

\ and enter your model number y

User Manuals available in
Italian | German | Polish | Turkish

/:E

E Preguntas o Comentarios

1 We are here to help!

. Teléfono: 1.718.535.1800

=1 Nutrichefkitchen.com/contact us
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SERIE CLASSIQUE / PORTES EN VERRE

SERIE - PORTE EN ACIER INOXYDABLE

PKCWC120 12 bouteilles PKCWC12 12 bouteilles
PKCWC150 15 bouteilles PKCWC15 15 bouteilles
PKCWC180 18 bouteilles PKCWC18 18 bouteilles
PKCWC140 14 bouteilles PKCWC280 28 bouteilles
PKCWC340 34 bouteilles PKCWC345 34 bouteilles
PKCWC242 24 bouteilles
PKCWC248 24 bouteilles
PKCWCDS335 33 bouteilles (Double zone)
PKCWCDS188 18 bouteilles (Double zone) PKCWCDS185 18 bouteilles (Double zone)
PKCWC240 24 bouteilles (Double zone) PKCWC24 24 bouteilles (Double zone)
PKCWCDS182 18 bouteilles (Double zone) PKCWCDS184 18 bouteilles (Double zone)
PKCWCDS245 24 bouteilles (Double zone) PKCWCDS248 24 bouteilles (Double zone)
PKCWCDS275 27 bouteilles (Double zone) PKCWCDS278 27 bouteilles (Double zone)
PKCWCDS285 28 bouteilles (Double zone) PKCWCDS288 28 bouteilles (Double zone)
SOMMAIRE
I. CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES .............ccooooooooooooooeoeeoeeeeeoeoeoeeoeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeee e 2
H.SCHEMADES PIECES .............ccoooooooooooeoeoeeoeoeoeoeoeeeeoeoeoeeeeeoeeeoeeeeeeee oot 3
INSTALLATION DE LA POIGNEE EN ACIERINOXYDABLE ...................o.....iiooooooooeoooeooeoeoeeeeeeeoeeeeeeeeeee 7
HI. CONTROLE DE LATEMPERATURE .............ccoooooooooooooooeoeeeeoeoeeoeeeeeeoeoeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 8
IV. SCHEMA ELECTRIQUE ..................cccooommmmmmomoeoeoeoeoeoeeeeeoeoeoeeeeeeeeeeeeeeee el 10
VL INSTRUCTION e 12
VI VENTILATION . e 12
VILLINETTOYAGE ..., 12
VIHI.DEPANNAGE ...................c.ccooooooooooooeoeoeeoeeeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oottt 13

Por favor lea atentamente todas las instrucciones y siga todas las directrices y normas para obtener un
rendimiento dptimo y un uso adecuado del aparato.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les

précautions de base suivantes- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el Enfriador.
+ DANGER ou AVERTISSEMENT : Risque de piégeage des enfants.

« Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problémes du passé. Les appareils mis au rebut ou abandon

nés sont toujours dangereux, méme s'ils ne font que rester quelques jours dans le garage.

« Avant de jeter votre vieille glaciére : Enlevez la porte. Laissez les étagéres en place pour que les enfants ne puissent pas
grimper facilement a l'intérieur.
+ Ne laissez jamais les enfants utiliser I'appareil, jouer avec ou ramper a l'intérieur.
+ Ne nettoyez jamais les piéces de I'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque
d'incendie ou d'explosion.
« Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables a proximité de cet appareil ou de
tout autre appareil. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
+ Ne réparez ou ne remplacez aucune piece du rafraichisseur d'air et ne tentez aucune opération d'entretien, sauf si cela est
spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation
publiées par l'utilisateur.
Remplacer le fusible par un fusible du méme type.

-GARDER CES INSTRUCTIONS-
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Il. SCHEMA DES PIECES
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Model No: PKCWCDS188

Model No: PKCWC240
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Il. SCHEMA DES PIECES
Model No: PKCWCDS245 Model No: PKCWCDS248
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Model No: PKCWCDS335 1. Armoire 6. Charniére supérieure

2. Ventilateur 7.Joint de porte

3. Couvercle du 8. Porte en verre

ventilateur-Fan 9. Stainless Steel Handle
Cover 10. Charniere inférieure
4. Etagére

5. Support

Pour les modéles PKCWC12, PKCWC15, PKCWC18, PKCWC24, PKCWC248, PKCWC345, PKCWCDS184,
PKCWCDS275, PKCWCDS278, PKCWCDS288, PKCWC240, PKCW(C242, PKCW(C280, PKCWCDS335
uniquement

Cette cave a vin est équipée d'une poignée en acier inoxydable. Pour installer la poignée, veuillez suivre les

instructions ci-dessous : ( A
1. Retirez le joint de la porte a I'endroit ou la poignée doit étre installée sur door gasket
le c6té gauche, comme indiqué ci-dessous dans l'illustration n° 1. Le joint /
peut étre facilement déplacé a la main, aucun outil n'est nécessaire.
A

. J
2. Alignez la poignée avec les vis installées. [ A )
Serrez les vis a I'aide d'un tournevis a téte f SCrews

screw driver -

cruciforme jusqu'a ce que la poignée soit a screws ;2
la fois affleurante et bien fixée contre le T
cadre de la porte. (NE PAS trop serrer car cela ® handle
endommagerait I'assemblage de la ey .
poignée). L ] ) \ ~ J

3. Remettre le joint de la porte dans sa position d'origine.

( — )

— 1. Joint
door gasket @\

2.Vis a téte cruciforme

3. Tournevis cruciforme

[ —

4, Poignée

www.NutriChefKitchen.com 7
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« Il est recommandé d'installer le refroidisseur de vin dans un endroit ou la température ambiante se situe
entre 16 et 26 °C (60 et 80 °F).

« Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux plages recommandées, les performances de
I'appareil peuvent étre affectées, et des conditions de froid ou de chaleur extrémes peuvent faire fluctuer
la température intérieure. Cela empéchera l'appareil d'atteindre la plage optimale. En outre, n'oubliez pas
que la température peut fluctuer selon que I'éclairage intérieur est allumé ou éteint, et que les bouteilles

sont placées sur les clayettes supérieures, intermédiaires ou inférieures.

TEMPERATURES RECOMMANDEES POUR RAFRAICHIR LE VIN

VINS ROUGES 14 - 18°C 57- 65°F
VINS SECS/BLANCS 9 - 14°C 49- 58°F
VINS ROSE 10 - 11°C 51- 53°F

RANGO DE TEMPERATURAS PARA SU ENFRIADOR DE VINOS

PKCWC12/PKCWC120 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC15/PKCWC150 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC18/PKCWC180 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC140 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC280 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC340/PKCWC345 5-18°C 41 - 64°F
PKCWC242/PKCWC248 5-18°C 41 - 64°F
PKCWCDS188 5-18° C (Zone supérieurer) 41 - 64° F (Zone supérieure)
PKCWCDS185 5-18° C (Zone inférieure) 41 - 64° F (Zone inférieure)
PKCWC24 5-18°C(Zone gauche) 41 - 64° F(Zone gauche)
PKCWC240 5 - 18° C (Zone droite) 41 - 64° F (Zone droite)
PKCWCDS285 5-18° C (Zone supérieure) 41 - 64° F (Zone supérieure)
PKCWCDS288 5-18°C (Zone inférieure) 41 - 64° F (Zone inférieure)
PKCWCDS182 5-18° C (Zone supérieure) 41 - 64° F (Zone supérieure)
PKCWCDS184 5 - 18° C (Zone inférieure) 41 - 64° F (Zone inférieure)

12-18° C (Zone supérieure) 54 - 64° F (Zone supérieure)
PKCWCDS335

5-14° C (Zone inférieure) 41 - 64° F (Zone inférieure)

PKCWCDS245 5-18° C (Zone supérieure) 41 - 64° F (Zone supérieure)
PKCWCDS248 5-18° C (Zone inférieure) 41 - 64°F (Zone inférieure)
PKCWCDS275 5-18° C (Zone supérieure) 41 - 64° F (Zone supérieure)
PKCWCDS278 5-18° C (Zone inférieure) 41 - 64° F (Zone inférieure)

_ www.NutriChefKitchen.com




|

PANNEAU DE CONTROLE
Pour les modeles PKCWC12/PKCWC120/PKCWC15/PKCWC150/PKCWC18/PKCWC180/PKCWC24/PK-
CWC240/ PKCWC280/PKCWC340/PKCWC345/PKCWC242/PKCWC248/PKCWC140 uniquement.
« Vous pouvez sélectionner I'affichage de la température entre Fahrenheit et Celsius en appuyant sur ce bouton.
c

d « Vous pouvez allumer ou éteindre I'éclairage intérieur en appuyant briévement sur ce bouton.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

«Votre glaciere est équipée d'un dispositif de verrouillage du panneau de commande qui se verrouille automa
tiguement 20 secondes apreés la derniére pression sur un bouton.

- Appuyez sur le bouton @ pour déverrouiller le panneau de commande. Vous entendrez un "BIP" pour vous

avertir que la commande est maintenant active.

-Vous pouvez régler manuellement la température a l'intérieur de la glaciére en appuyant sur les boutons B et

Eddu panneau d'affichage. Les deux boutons [} et K du panneau d'affichage permettent de régler la tempéra-

ture par incréments de 1°C ou 1°F

«Vous pouvez également allumer ou éteindre la lumiére intérieure en appuyant sur la touche.

. I_'-éclairage s'éteint automatiquement s'il reste allumé pendant 10 minutes. Vous devez appuyer sur le bouton
ki

PANNEAU DE CONTROLE

Pour les modéles PKCWCDS188/PKCWCDS185/PKCWCDS182/PKCWCDS184/PKCWCDS335/PKCW-

CDS245/PKCWCDS248/PKCWCDS275/PKCWCDS278/PKCWCDS285/PKCWCDS2288 uniquement.

'3}/ « Vous pouvez sélectionner I'affichage de la température entre Fahrenheit et Celsius en appuyant sur ce bouton.

7t
A . Vous pouvez allumer ou éteindre |'éclairage intérieur en appuyant briévement sur ce bouton.

S ¥ " 2 v

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

«Votre glaciére est équipée d'un dispositif de verrouillage du panneau de commande qui se verrouille automatiquement
20 secondes aprés la derniere pression sur un bouton.

«Appuyez sur le boutonpour déverrouiller le panneau de commande. Vous entendrez un "BIP" pour vous avertir que la
commande est maintenant active.

<Appuyez briévement sur la touchel@ pour sélectionner et commuter la zone inférieure et la zone supérieure pour le
réglage de la température. Le flash numérique s'affiche lors du réglage de la température.

«\Vous pouvez régler manuellement la température a l'intérieur de la glaciere en appuyant sur les boutons Bt
panneau d'affichage.

.Les deux boutons B et du panneau d'affichage permettent de régler la température par incréments de 1°C ou 1°F.
+Vous pouvez également allumer ou éteindre I'éclairage intérieur en appuyant sur la touche

«La lumiére s'éteint automatiquement si elle reste allumée pendant 10 minutes. Vous devez appuyer sur le bouton

www.NutriChefKitchen.com 9




(Pour PKCWC120, PKCWC150, PKCWC180, PKCWC12, PKCWC15, PKCWC18, PKCWC140 uniquement)

PLUG

L r
E

1 CONTROL PCB
N |

FAN CONTROL DC12v DC12V

LI

OVERLOAD
PROTECTO!

7|
PTC
STARTER
) FAN

COMPRESSOR

| DISPLAY

)

(Pour PKCWC280, PKCWC242, PKCWC248, PKCWC340, PKCWC345 uniquement)

CONTROL PCB

FAN CONTROL DC12V DC12v

L G4

OVERLOAD
PROTECTOR

PTC
STARTER

DISPLAY |

ir!

COMPRESSOR

LED (%

(Pour PKCWCDS188, PKCWCDS185, PKCWCDS182, PKCWCDS184, PKCWCDS245, PKCWCDS248,

PKCWCDS275, PKCWCDS278 uniquement)
LED1 LED2

DISPLAY

il

PLUG

Control board

zmr

YE/GN

NTC1 NTC2 electromagnetic
Valve
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(Pour PKCWC240, PECWC24 uniquement)

DISPLAY 1 DISPLAY 2
PLUG
L
E CONTROL BOARD
N =
YE/GN
PTC
FAN1 |FANZ STARTER OVERLOAD
) 8 —nz
LED1 LED2 PROTECTOR
NTC1 NTC1
electromagnetic
Valve |

YE/GN
COMPRESSOR

(Pour PKCWCDS335 uniquement)

PLUG

E i CONTROL PCB E
| " |
N L j L
é Li-E-[-) Y R R T A ms.r&rga‘:)w
E‘g _G/H _G/H X[l i STARTER Ia

U0 L Ao

TRANSFORMATION ~ SENSOR1  SENSOR2

(Pour PKCWCDS285, PKCWCDS288 uniquement)

LD LED2

DISPLAY (%‘ ?‘

PLUG
E CONTROL BOARD
YE/GN

OVERLOAD
/| PROTECTOR

NTCI  NT2  ELECTROMAGNETIC Prc

VALVE STARTER

COMPRESSOR
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Remarque:

* Placez votre refroidisseur de vin de maniére a ce que la prise soit accessible

* Ne placez pas votre refroidisseur de vin a I'abri de la lumiére directe du soleil.

* Ne le placez pas a c6té d'un appareil générant de la chaleur.

* Placez le refroidisseur de vin sur une surface plane et suffisamment solide pour supporter I'appareil lorsqu'il
est entierement charge. Pour mettre le refroidisseur a vin a niveau, réglez les pieds avant situés au bas de
I'appareil.

IMPORTANT:

* Placez le refroidisseur dans un endroit sec et aéré ou la température ambiante est comprise entre 5 et 32 °C
(41 et 90 °F).

e Avant de brancher I'appareil a une source d'alimentation, laissez-le reposer en position verticale pendant
environ 2 heures. Cela réduira le risque de dysfonctionnement du systéme, qui aurait pu se produire en raison
des manipulations effectuées pendant le transport.

e Lors du positionnement du refroidisseur de vin, il est conseillé de prévoir un espace de 6 pouces a l'arriére
et de 10 pouces de chaque c6té. Ne placez pas d'objets sur I'appareil qui pourraient bloquer la circulation de
I'air.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE:

e Ce refroidisseur de vin doit étre correctement mis a la terre pour votre sécurité et afin de minimiser le risque
de choc électrique, le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche a 3 broches qui s'adapte
aux prises murales a 3 broches.

* Ne jamais couper ou retirer le fil de terre du cordon d'alimentation fourni.

e L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée.

e Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 110V-60Hz avec une fiche a 3 broches.

e Le cordon doit étre fixé derriere le refroidisseur de vin. En outre, pour éviter toute blessure accidentelle, ne
pas exposer ou laisser pendre le cordon.

¢ N'installez pas le refroidisseur de vin dans une armoire fermée sans ventilation adéquate.
e Laissez une distance d'au moins 6 pouces entre le mur et le refroidisseur de vin.
e N'enlevez pas les pieds du refroidisseur de vin. Conservez une garde au sol d'au moins 50 mm.

e Débranchez le refroidisseur de vin et retirez tous les objets, y compris les étageres.

e Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau chaude et de bicarbonate de soude. La solution doit
étre d'environ 2 cuilléres a soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau.

e Lavez les étagéres avec une solution de détergent doux.

e Essorez |'excédent d'eau de I'éponge ou du chiffon lorsque vous nettoyez les commandes ou les pieces
électriques.
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PROBLEME CAUSES POSSIBLES ET MESURES D'ENTRETIEN

Le refroidisseur de vin ne fonctionne pas

* |l se peut que I'appareil soit branché a une tension différente. Il se peut également
que le disjoncteur soit déclenché ou que le fusible soit grillé.

Le refroidisseur de vin n'est pas
assez froid

« Vérifiez les réglages de la température, car I'environnement extérieur peut étre
trop chaud et affecter la capacité de refroidissement. La température ambiante
idéale pour le refroidissement du vin par compresseur est de 5°C a 32°C (41°F a 90°F).

* La porte peut étre ouverte trop fréquemment.
e La porte n'est pas completement fermée.
¢ Le joint de la porte n'est pas étanche.

* Le refroidisseur de vin ne dispose pas d'un espace suffisant, ce qui affecte la
dissipation de la chaleur. Veillez a ce qu'il n'y ait rien a proximité du ventilateur du
dissipateur de chaleur a l'arriere dans une zone de 10 cm.

* Le refroidisseur de vin contient trop d'articles, car les Tl ont besoin d'un certain
temps pour refroidir et rester stables. Attendez 24 heures et vérifiez a nouveau.

Le refroidisseur de vin vibre pendant
son fonctionnement

* Assurez-vous que l'appareil est a niveau.
Ajustez le support de I'appareil si necessaire.

Le refroidisseur de vin est trés
bruyant

e L'appareil n'est peut-étre pas a niveau.

* Vérifiez le ventilateur, car le bruit augmente si le ventilateur de votre refroidisseur
de vin est couvert de poussiére aprées une longue période d'utilisation.

* Utilisez un séche-cheveux et réglez-le au maximum pour souffler la poussiere sur
le ventilateur.

Le refroidisseur de vin ne se
ferme pas correctement

* Puede que la unidad no estd nivelada.
e Las puertas estan invertidas y no se instalaron correctamente.

* El sellado es débil.

L'affichage LED ne fonctionne pas

¢ Il peut y avoir un probléme au niveau de la carte de controle principale.

* Il y a un probléme avec la prise. Vérifiez que la fiche est bien branchée sur la
prise ou qu'elle est déja branchée.

* Le panneau de commande numérique se verrouille automatiquement au bout de
10 secondes si aucune opération n'est effectuée. Veuillez appuyer sur le bouton de
déverrouillage pour activer le refroidisseur de vin.

Il'y a une erreur d'affichage LED

¢ Il y a un probléme de circuit imprimé.

Les boutons ne fonctionnent pas

* Le panneau de contrble de la température peut étre endommagé.

Formation de givre ou de glace a
l'intérieur du refroidisseur de vin

* Température ambiante trop basse.
¢ Le refroidisseur de vin a d(i étre redémarré.

&\ AVERTISSEMENT:

Ce produit peut vous exposer a un produit chimique ou a un groupe de

produits chimiques, qui peut inclure le "styréne", connu dans |'Etat de Californie

pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou d'autres
troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site
https://www.p65warnings.ca.gov/.
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