
MANUFACTURER'S LIMITED ONE YEAR WARRANTY

PYLE USA. warranties this unit to be free from defectivematerial or 
workmanship and will repair or replace this unit orany part there 

of if it proves defective in normal use or service within one (1) year 
from the date of original purchase. Our obligation under this war-
ranty is limited to the repairing or replacing at our discretion the 

defective instrument or any part there of when it is returned trans-
portation must be prepaid  to the Pyle Service Center at  the 

address below. This warranty will be considered void if the unit has 
been tampered with improperly serviced subjected to abuse or 
misuse or if installed in a commercial vehicle, This warranty does 

not cover accidental damage. When returning this unit for service 
please include $15.00 for return postage and handling.

IMPORTANT: Pack carefully in original carton if possible. We are 
not responsible for damage incurred in returning items for 
repair, a letterstating your exact street address, daytime phone 
number and the problemyou are experiencing should be 
included. You must also enclose a copy of the orginal receipt as 
proof of date of purchase.

Send your unit to: 

PYLE SERVICE CENTER
1600-63rd Street, BROOKLYN,

New York, 11204, USA 

Register online@ www.PyleUSA.com
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About Pyle PLPW Woofer

Congratulations!

You have just purchased one of our high quality
Pyle Woofer. Pyle PLPW Series Woofer are not only in 
unique design but also could deliver consistent and 
high performance. 

We do con�dent that Pyle PLPW Series Woofer Will 
bring you many hours of enjoyment over the years 

The General Features Pyle Woofer Include：

• Non-Press Paper Cone
• Specially Treated Foam Surround
• Dual 4 Ohm Impedance 
• Spring Loaded Push Down Speaker Terminals
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PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”
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PLPW12D PLPW15D

Specification  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Power（Watts Max）

Surround

Cone

Frame Black

Foam

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

Dual 4 Ohm Dual 4 Ohm Dual 4 Ohm

800 1000

Foam Foam

Black Black

Non-Press Paper Non-Press Paper Non-Press Paper

Impedance（Ohm）

Voice Coil（Inch）

Magnet Structure

SPL(dB)

(Diameter)x(Depth)

Specification  PLPW15DPLPW12D

Power（Watts Max）

Surround

Cone

Frame Black

Foam

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

Dual 4 Ohm Dual 4 Ohm

2000

Foam

Black

Non-Press Paper Non-Press Paper

Impedance（Ohm）

Voice Coil（Inch）

Magnet Structure

SPL(dB)

Dimensions

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

Pyle PLPW Series Woofer continually strives to improve the performance and value of its 
products      
All specifications are subject to change 

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DEL FABRICANTE

PYLE USA. garantiza que esta unidad está libre de materiales 
defectuosos o mano de obra defectuosa y reparará o sustituirá 
esta unidad o cualquier parte de la misma si resulta defectuosa en 
condiciones normales de uso o servicio en el plazo de un (1) año a 
partir de la fecha de compra original.
Nuestra obligación en virtud de esta garantía se limita a la repa-
ración o sustitución a nuestra discreción, el instrumento defectuo-
so o cualquier parte del mismo cuando sea devuelto, el transporte 
debe ser prepagado al Centro de Servicio Pyle en la dirección 
indicada abajo. Esta garantía se considerará nula si la unidad ha 
sido manipulada, reparada incorrectamente, sometida a abuso o 
mal uso o si ha sido instalada en un vehículo comercial. Esta 
garantía no cubre los daños accidentales. Cuando devuelva esta 
unidad para su reparación, por favor incluya $15,00 dólares en 
concepto de gastos de envío.

IMPORTANTE: Empaquete cuidadosamente en la caja original si 
es posible. No nos hacemos responsables de los daños que se 
produzcan al devolver los artículos para su reparación, Debe 
incluir una carta indicando su dirección exacta, número de 
teléfono de contacto diurno y una breve declaración describien-
do el problema que está experimentando, También debe adjun-
tar una copia del recibo original como prueba de compra.

Envíe su unidad a:

PYLE SERVICE CENTER
1600-63rd Street, BROOKLYN,

New York, 11204, USA 

Registrar Online@www.PyleUSA.com
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Acerca del Ba�e PLPW de Pyle

¡Felicidades!

Acaba de adquirir uno de nuestros ba�es Pyle de alta 
calidad. Los Ba�es Pyle de la Serie PLPW no sólo tienen 
un diseño único, sino que también ofrecen un ren-
dimiento alto y constante.

Estamos seguros de que el Ba�e de la Serie PLPW de 
Pyle le proporcionará muchas horas de diversión a lo 
largo de los años.

Las características generales del Ba�e de Pyle incluyen:

* Cono de papel no prensado
* Envolvente de espuma especialmente tratada
* Impedancia doble de 4 ohmios
* Terminales de altavoz a presión con resorte
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PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”



3   www.PyleUSA.com

PLPW12D PLPW15D

Especificaciones  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Potencia (vatios máx.)

Borde 

Cono

Marco Negro

Espuma

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

Doble de 4 ohmios Doble de 4 ohmios Doble de 4 ohmios 

800 1000

Espuma Espuma

Negro Negro

Papel sin prensar Papel sin prensar Papel sin prensar

Impedancia (ohmios) 

Bobina móvil (pulgadas)

Estructura magnética 

Presión sonora (dB)

(Diámetro) x (Profundidad)

Especificaciones  PLPW15DPLPW12D

Potencia (vatios máx.)

Borde  

Cono 

Marco Negro 

Espuma

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

Doble de 4 ohmios Doble de 4 ohmios 

2000

Espuma

Negro 

Papel sin prensar Papel sin prensar

Impedancia (ohmios) 

Bobina móvil (pulgadas)

Estructura magnética 

Presión sonora (dB)

(Diámetro) x (Profundidad)

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

El Bafle Pyle de la Serie PLPW se esfuerza continuamente por mejorar el rendimiento y el valor de 
sus productos.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DU FABRICANT

PYLE USA garantit que cet appareil est exempt de tout défaut de 
matériau ou de fabrication et s’engage à réparer ou à remplacer le 
produit ou toute partie de celui-ci s'il s'avère défectueux dans le 
cadre d'une utilisation normale dans un délai de 1 an à compter 

de la date d'achat initiale. 
Notre obligation au titre de cette garantie se limite à la réparation 
ou au remplacement, à notre discrétion, de l'appareil défectueux 

ou de toute partie de celui-ci lorsqu'il est renvoyé. Le transport 
devant être prépayé, au centre de service après-vente Pyle à 

l'adresse indiquée plus bas. Cette garantie sera considérée comme 
nulle si l'appareil a été modi�é, mal entretenu, soumis à des abus 

ou à une mauvaise utilisation ou s'il a été installé dans un véhicule 
commercial. Cette garantie ne couvre pas les dommages acciden-

tels. Lorsque vous renvoyez cet appareil pour un service 
après-vente, veuillez inclure 15,00 $ pour les frais de port et de 

manutention.

ATTENTION : Veuillez emballer soigneusement le produit dans 
son carton d'origine si possible. Nous ne sommes pas respons-
ables des dommages subis lors du retour des article, une lettre 
indiquant votre adresse exacte, un numéro de téléphone joign-
able dans la journée et une brève description du problème que 

vous rencontrez doivent être inclus, vous devez également 
joindre une copie du reçu original comme preuve d'achat.

Envoyez votre appareil à :

PYLE SERVICE CENTER
1600-63rd street

BROOKLYN, New York 11204 USA

S'inscrire en ligne : https://pyleusa.com/
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CARACTÉRISTIQUES:

PLPW Woofer
FRE



À propos des woofers Pyle PLPW

Félicitations ! 

Vous venez d'acquérir l'un de nos woofers Pyle de haute 
qualité. 
Les woofers de la série Pyle PLPW n'ont pas seulement 
un design unique, mais fournissent également des per-
formances élevées et constantes.
Nous sommes convaincus que les woofers de la série 
PLPW de Pyle vous apporteront de nombreuses heures 
de plaisir pendant des années.

Voici les caractéristiques générales du woofer Pyle : 

CARACTÉRISTIQUES : 

• Cône en papier non pressé 
• Enveloppe en mousse avec traitement spécial 
• Double impédance de 4 ohms 
• Enceintes type bouton poussoir à ressort
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PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”
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PLPW12D PLPW15D

Caractéristiques  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Puissance (Watt max)

Contour

Cône de découplage

Cadre Noir

Mousse

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

Double 4 ohms Double 4 ohms Double 4 ohms

800 1000

Mousse Mousse

Noir Noir

Papier non-pressé Papier non-pressé Papier non-pressé

Impédance (Ohm)

Bobine mobile (Pouces)

Structure de l'aimant

SPL(dB)

Dimensions

Caractéristiques  PLPW15DPLPW12D

Puissance (Watt max)

Contour

Cône de découplage

Cadre Noir

Mousse

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

Double 4 ohms Double 4 ohms

2000

Mousse

Noir

Papier non-pressé Papier non-pressé

Impédance (Ohm)

Bobine mobile (Pouces)

Structure de l'aimant

SPL(dB)

Dimensions

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

La gamme de woofers PLPW de Pyle s'efforce continuellement d'améliorer les performances et la 
qualité de ses produits, toutes les caractéristiques sont susceptibles de changer.

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm



GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO DEL PRODUTTORE

PYLE USA garantisce che questo prodotto è privo di difetti di ma-
teriale e di lavorazione e riparerà o sostituirà il prodotto o qualsiasi 
sua parte che risulti difettosa in condizioni di uso normale entro 1 
anno dalla data di acquisto originale. 
L'obbligo di Pyle ai sensi della presente garanzia è limitato alla 
riparazione o alla sostituzione, a nostra discrezione, dell'unità 
difettosa o di qualsiasi sua parte quando viene restituita. Il traspor-
to deve essere prepagato, al centro di assistenza Pyle all'indirizzo 
indicato di seguito. La garanzia decade nel caso in cui l'unità sia 
stata alterata, sottoposta a manutenzione non appropriata, abusa-
ta o utilizzata in modo improprio, o sia stata installata in un veicolo 
commerciale. La garanzia non copre i danni accidentali. Quando si 
restituisce l'unità per l'assistenza, si prega di includere 15,00 $ per 
le spese di spedizione.

ATTENZIONE:  Imballare con cura il prodotto nella sua confezione 
originale, se possibile. Non siamo responsabili di eventuali danni 
subiti durante la restituzione degli articoli. È necessario allegare 
una lettera con l'indirizzo esatto, un numero di telefono diurno e 
una breve descrizione del problema riscontrato, nonché una 
copia della ricevuta originale come prova d'acquisto.

Inviare il dispositivo a : 

PYLE SERVICE CENTER
1600-63° street

BROOKLYN,New York 11204 USA
 

Registrazione online: https://pyleusa.com/
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Informazioni sui woofer Pyle PLPW

Congratulazioni! 

Hai appena acquistato uno dei nostri woofer Pyle di alta 
qualità. 
I woofer della serie Pyle PLPW non solo hanno un 
design unico, ma o�rono anche prestazioni costante-
mente elevate.

Siamo certi che i woofer della serie PLPW di Pyle ti regal-
eranno ore di divertimento per gli anni a venire.

Ecco le caratteristiche generali del woofer Pyle:

* Cono in carta non pressata 
* Involucro in schiuma con trattamento speciale 
* Doppia impedenza di 4 ohm 
* Custodie dei pulsanti a molla
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PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”
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PLPW12D PLPW15D

Caratteristiche  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Potenza (Watt max)

Contorno

Cono di disaccoppiamento

Telaio Nero

Schiuma

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

Doppio 4 ohm Doppio 4 ohm Doppio 4 ohm

800 1000

Schiuma Schiuma

Nero Nero

Carta non pressata Carta non pressata Carta non pressata

Impedenza (Ohm)

Bobina mobile (pollici)

Struttura del magnete

SPL(dB)

Dimensioni

Caratteristiche  PLPW15DPLPW12D

Contorno

Potenza (Watt max)

Cono di disaccoppiamento

Telaio Nero

Schiuma

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

Dual 4 Ohm Dual 4 Ohm

2000

Schiuma

Nero

Carta non pressata Carta non pressata

Impedenza (Ohm)

Bobina mobile (pollici)

Struttura del magnete

SPL(dB)

Dimensioni

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

Pyle PLPW Series Woofer si impegna costantemente a migliorare le prestazioni e la qualità dei 
propri prodotti, pertanto tutte le specifiche sono soggette a modifiche.



EINGESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE VON EINEM JAHR

PYLE USA garantiert, dass dieses Gerät frei von Material- und Ver-
arbeitungsfehlern ist und repariert oder ersetzt dieses Gerät oder 
Teile davon, wenn es sich bei normalem Gebrauch oder Service 

innerhalb eines (1) Jahres ab dem ursprünglichen Kaufdatum als 
defekt erweist. 

Unsere Verp�ichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich 
auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Geräts oder eines 
Teils davon, wenn es an das Pyle Service Center unter der unten 

angegebenen Adresse zurückgeschickt wird. Diese Garantie wird 
als ungültig betrachtet, wenn das Gerät manipuliert, unsach-

gemäß gewartet, missbraucht oder misshandelt wurde oder wenn 
es in einem kommerziellen Fahrzeug installiert wurde; diese 

Garantie deckt keine zufälligen Schäden ab. Wenn Sie dieses Gerät 
zur Reparatur einschicken, legen Sie bitte $15,00 für Porto und 

Bearbeitung bei.

WICHTIG: Verpacken Sie die Ware sorgfältig im Originalkarton, 
wenn möglich. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die 
bei der Rücksendung von Artikeln zur Reparatur entstehen. Ein 
Brief mit Ihrer genauen Adresse, Telefonnummer, unter der Sie 
tagsüber erreichbar sind, und einer kurzen Beschreibung des 
Problems, das Sie haben, sollte beigefügt werden, außerdem 
müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung als Kaufnachweis 
beifügen.

Senden Sie Ihr Gerät an: 

PYLE SERVICE CENTER
1600-63rd street 

BROOKLYN, New York 11204 USA  

Registrieren Online@www.PyleUSA.com
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Über Pyle PLPW Tieftöner

Herzlichen Glückwunsch! 

Sie haben soeben einen unserer hochwertigen 
Pyle-Woofer erworben. 
Die Woofer der Pyle PLPW Serie haben nicht nur ein 
einzigartiges Design, sondern auch eine gleich-
bleibende und hohe Leistung. 
Wir sind zuversichtlich, dass Sie mit einem Woofer der 
Pyle PLPW Serie über viele Jahre hinweg viel Freude 
haben werden.

Die allgemeinen Eigenschaften der Pyle Woofer umfas-
sen: 

FEATURES: 

• Nicht gepresster Papierkonus 
• Speziell behandelter Schaumsto�mantel 
• Doppelte 4 Ohm Impedanz 
• Federbelastete Push-Down-Lautsprecherklemmen
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PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”
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PLPW12D PLPW15D

Spezifikation  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Leistung（Watt Max）

Surround

Konus

Rahmen Schwarz

Schaumstoff

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

Zweifach 4 Ohm Zweifach 4 Ohm Zweifach 4 Ohm

800 1000

Schaumstoff Schaumstoff

Schwarz Schwarz

Nicht-Pressepapier Nicht-Pressepapier Nicht-Pressepapier

Impedanz（Ohm）

Schwingspule（Zoll）

Aufbau des Magneten

SPL(dB)

(Durchmesser)x(Tiefe)

Spezifikation  PLPW15DPLPW12D

Leistung（Watt Max）

Surround

Konus

Rahmen Schwarz

Schaumstoff

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

Zweifach 4 Ohm Zweifach 4 Ohm

2000

Schaumstoff

Schwarz

Nicht-Pressepapier Nicht-Pressepapier

Impedanz（Ohm）

Schwingspule（Zoll）

Aufbau des Magneten

SPL(dB)

Abmessungen

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

Pyle PLPW Serie Woofer ist ständig bestrebt, die Leistung und den Wert seiner Produkte zu 
verbessern alle Spezifikationen können geändert werden

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm



OGRANICZONA ROCZNA GWARANCJA PRODUCENTA

PYLE USA gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad 
materiałowych lub produkcyjnych i naprawi lub wymieni to 

urządzenie lub jakąkolwiek jego część, jeśli okaże się wadliwe w 
normalnym użytkowaniu lub serwisie w ciągu jednego (1) roku od 

daty pierwotnego zakupu. 
Nasze zobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji są ogranic-
zone do naprawy lub wymiany, według naszego uznania, wadli-
wego urządzenia lub jakiejkolwiek jego części, gdy zostanie ono 

zwrócone, transport musi zostać opłacony z góry do centrum 
serwisowego Pyle pod poniższym adresem. Niniejsza gwarancja 
zostanie uznana za nieważną, jeśli urządzenie zostało naruszone, 

niewłaściwie serwisowane， poddane nadużyciu lub niewłaści-
wemu użytkowaniu lub jeśli zostało zainstalowane w pojeździe 
użytkowym， niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych 
uszkodzeń. Zwracając to urządzenie do serwisu, należy doliczyć 

15,00 USD za przesyłkę zwrotną i obsługę.

WAŻNE: Jeśli to możliwe, zapakuj ostrożnie w oryginalny 
karton. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia pow-
stałe w wyniku zwrotu produktów do naprawy ， Należy 
dołączyć list z dokładnym adresem, numerem telefonu w ciągu 
dnia i krótkim opisem problemu, a także kopię oryginalnego 
paragonu jako dowodu zakupu.

Wyślij swoje urządzenie na adres:

 PYLE SERVICE CENTER
1600-63rd street 

BROOKLYN, New York 11204 USA 

Zarejestruj się na Online@www.PyleUSA.com
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PYLE Power
INSTRUKCJA OBSLUGI

PLPW6D PLPW8D
PLPW10D PLPW12D

PLPW15D

SPECYFIKACJA:

PLPW Woofer
POL



O głośniku niskotonowym Pyle PLPW

Gratulacje! 
Właśnie zakupiłeś jeden z naszych wysokiej jakości 
głośników niskotonowych Pyle.  Głośniki niskotonowe z 
serii Pyle PLPW charakteryzują się nie tylko unikalnym 
wzornictwem, ale także mogą zapewnić stałą i wysoką 
wydajność. 

Jesteśmy przekonani, że głośniki niskotonowe Pyle 
PLPW Series Woofer zapewnią ci wiele godzin przyjem-
ności przez lata

The General Features Pyle Woofer Include：

CECHY: 

• Papierowy stożek bez prasowania 
• Specjalnie przetworzona piankowa otoczka 
• Podwójna impedancja 4 Ohm 
• Sprężynowe, dociskane terminale głośnikowe

2   www.PyleUSA.com

PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”
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PLPW12D PLPW15D

Specyfikacja  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Moc （Wat Max）

Otoczenie

Stożek

Rama Czarny

Pianka

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

Podwójne 4 Ohm Podwójne 4 Ohm Podwójne 4 Ohm

800 1000

Pianka Pianka

Czarny Czarny

Papier nieprasowy Papier nieprasowy Papier nieprasowy

Impedancja Ohm）

Cewka głosowa（Cal）

Struktura magnesu

SPL(dB)

(Średnica)x(Głębokość)

Specyfikacja  PLPW15DPLPW12D

Moc （Wat Max）

Otoczenie

Stożek

Rama Czarny

Pianka

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

Podwójne 4 Ohm Podwójne 4 Ohm

2000

Pianka

Czarny

Papier nieprasowy Papier nieprasowy

Impedancja （Ohm）

Cewka głosowa （Cal）

Struktura magnesu

SPL(dB)

Wymiary

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

Głośnik niskotonowy z serii Pyle. PLPW nieustannie dąży do poprawy wydajności i wartości 
swoich produktów, a wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie.

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm



BIR YILLIK SINIRLI ÜRETICI GARANTISI

PYLE USA - bu ünitenin kusurlu malzeme veya işçilik içermediğini 
garanti eder ve normal kullanım veya servis sırasında kusurlu 

olduğu ortaya çıkarsa, üniteyi veya herhangi bir parçasını ilk satın 
alma tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde tamir edecek veya değişti-

recektir. 
Bu garanti kapsamındaki yükümlülüğümüz, aşağıda listelenen 

adresteki Pyle Servis Merkezi'ne iade edildiğinde kusurlu cihazın 
veya parçasının onarımı veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Bu garanti, 
ünitenin kurcalanması, uygun olmayan şekilde muhafaza edilmesi, 

kötüye kullanılması veya yanlış kullanılması veya ticari bir araca 
monte edilmesi durumunda geçersiz sayılacaktır; bu garanti kaza 
sonucu oluşan hasarları kapsamaz. Bu üniteyi onarım için gönder-

irseniz, lütfen posta ve taşıma ücreti olarak 15,00 $ ekleyin. 

ÖNEMLİ: Ürünleri mümkünse orijinal kartonuna dikkatlice 
paketleyin. Ürünleri tamir için geri gönderirken meydana gelen 
hasarlardan sorumlu değiliz. Tam adresinizi, gündüz telefon 
numaranızı ve yaşadığınız sorunun kısa bir açıklamasını içeren 
bir mektup eklenmeli, ayrıca satın alma kanıtı olarak orijinal 
faturanın bir kopyasını da eklemelisiniz.

Ünitenizi şu adrese gönderin:

PYLE SERVICE CENTER
1600-63rd street 

BROOKLYN, New York 11204 USA 

Online kayıt olun Online@www.PyleUSA.com
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PYLE Power
KULLAN IC I K ILAVUZU

PLPW6D PLPW8D
PLPW10D PLPW12D

PLPW15D

ÖZELLİKLER:

PLPW Woofer
TUR



Pyle PLPW Woofer Hakkında
Tebrikler! 

Az önce yüksek kaliteli Pyle woofer'larımızdan birini 
satın aldınız. 

Pyle PLPW Serisi woofer'lar sadece benzersiz bir tasarı-
ma değil, aynı zamanda tutarlı ve yüksek bir performan-
sa sahiptir. 
Uzun yıllar boyunca bir Pyle PLPW Serisi woofer'ın key�-
ni çıkaracağınızdan eminiz.

Pyle Woofer'ın genel özellikleri şunlardır:

ÖZELLİKLER: 

• Preslenmemiş kağıt koni 
• Özel işlem görmüş köpük çevre 
• Çift 4 Ohm empedans 
• Yay yüklü aşağı itmeli hoparlör terminalleri
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PLPW6D PLPW8D PLPW10D

Overall
Diameter
6.6”

Mounting
Diameter
5.5”

Mounting
Depth
2.9”

Overall
Depth
3.1”

Overall
Diameter
8.2”

Mounting
Diameter
7.1”

Mounting
Depth
3.7”

Overall
Depth
4.3”

Overall
Diameter
10”

Mounting
Diameter
9”

Mounting
Depth
4.7”

Overall
Depth
5.1”
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PLPW12D PLPW15D

Şartname  PLPW8D  PLPW10DPLPW6D

Güç（Watt Maks）

Çevreleme

Koni

Çerçeve Siyah

Köpük 

600

30 Oz 40 Oz 50 Oz

89 dB 89 dB 90 dB

 Çift 4 Ohm  Çift 4 Ohm  Çift 4 Ohm 

800 1000

Köpük Köpük 

Siyah Siyah

Basılı Olmayan Kağıt Basılı Olmayan Kağıt Basılı Olmayan Kağıt 

Empedans（Ohm）

Ses bobini（inç）

Mıknatısın yapısı

SPL(dB)

(çap)x(derinlik)

Şartname  PLPW15DPLPW12D

Güç（Watt Maks）

Çevreleme

Koni

Çerçeve Siyah

Köpük 

1600

60 Oz 95 Oz

90 dB 92 dB

 Çift 4 Ohm  Çift 4 Ohm 

2000

Köpük 

Siyah

Basılı Olmayan Kağıt Basılı Olmayan Kağıt 

Empedans（Ohm）

Ses bobini（inç）

Mıknatısın yapısı

SPL(dB)

Boyutlar

Overall
Diameter
12.2”

Mounting
Diameter
10.9”

Mounting
Depth
5.1”

Overall
Depth
5.6”

Overall
Diameter
15.3”

Mounting
Diameter
13.7”

Mounting
Depth
6.3”

Overall
Depth
6.7”

Pyle PLPW Serisi Woofer, ürünlerinin performansını ve değerini artırmak için sürekli çaba gösterme-
ktedir.

1.5 in/3.8 cm 1.5 in/3.8 cm 2 in/5 cm

2 in/5 cm 2.5 in/6.3 cm

6.6 x 2.9 in/
16.7 x 7.4 cm 

8.2 x 3.7 in/
20.8 x 9.4 cm 

10 x 4.7 in/
25.4 x 11.9 cm 

12.2 x 5.1 in/
30.9 x 12.9 cm

15.3 x 6.3 in/
38.8 x 16 cm


